
RACCORDS EN 
POLYÉTHYLÈNE 
ET OUTILLAGE

Raccords en polyéthylène électro-soudables,  
pour soudage bout à bout et outillage.





   PRÉSENTATION ET SOMMAIRE

Les raccordements étant les points sensibles de tout système 
de canalisation, PIPELIFE a choisi des raccords de qualité qui 
subissent des contrôles réguliers par des laboratoires indépendants.  
Les raccords en polyéthylène sont titulaires d’une attestation de 
conformité sanitaire (certificats disponibles sur demande).
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Raccords en polyéthylène
PIPELIFE, fabricant de tubes en PVC, PE et PP, vous propose un large choix de 
raccords en Polyéthylène afin de vous offrir une gamme complète. 

Dans ce catalogue vous trouverez des raccords électro-soudables, 
des raccords à embouts mâles et l’outillage nécessaire à la mise  
en œuvre.

Retrouvez notre 
gamme de produits PE 
sur www.pipelife.fr

http://www.pipelife.fr/fr/produits/protection_de_cables/protection_de_cables_telecommunication_optigaine.php
http://www.pipelife.fr/fr/produits/eau_potable/adduction_eau_potable.php
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DES RACCORDS DE QUALITÉ

Les raccords  
électro-soudables sont 
conformes à la NF EN 12201-3 
et NF EN 1555-3

Indicateurs (1)

Pendant le processus d’électrofusion, une pression est créée par l’expansion du plastique fondu  
dans la zone de fusion à l’intérieur du raccord.  Cette pression provoque la montée des indicateurs.  
C’est une indication visible que le processus d’électrofusion est bien en cours.

Les paramètres de soudage par moulage à injection (2)

Les raccords électro-soudables sont estampillés conformément aux normes en vigueur.   
Sur les raccords sont indiqués le diamètre du raccord, le type de matériau (PE100), la valeur SDR du tube 
à raccorder, les paramètres de soudage et la pression nominale pour l’application en eau.

1
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RACCORDS ÉLECTRO-SOUDABLES ET BOUT À BOUT

Numéro de série permanent (3)

Le numéro de série estampillé sur le raccord est une des nombreuses indications de contrôle qualité  
de nos raccords polyéthylène.  Le numéro de série figure également sur le code à barres.

Code à barres (4)

Le code à barres supérieur contient les paramètres de soudage selon l’ISO 13953. Le code à barres inférieur 
permet d’effectuer la traçabilité selon l’ISO 12176. 

Le QR code permet une traçabilité de chaque raccord.

Butées internes

Les butées internes des manchons sont amovibles. Les butées garan-
tissent que le tube ne puisse pas être inséré au-delà du point central du 
raccord.  Cependant, la butée peut être supprimée pour permettre le 
coulissement éventuel sur le tube en cas de réparation, par exemple.

Résistance électrique intégrée

Pour garantir une soudure de 
qualité, toutes les résistances de 
fusion sont revêtues de polyéthy-
lène avant d’être moulées dans 
la partie principale du raccord.



RACCORDS ÉLECTRO-SOUDABLES 

DIMENSIONS L (mm) L1 (mm) D (mm) D1 (mm) TEMPS DE SOUDURE 
(SECONDES)

TEMPS DE 
REFROIDISSEMENT 

(MINUTES)

QUANTITÉ PAR 
CARTON CODE ARTICLE

20 mm 77 37.5 29 20 35 3 100 1495341001

25 mm 77 37.5 33.5 25 30 3 100 1495341002

32 mm 77 37.5 43 32 45 3 75 1495341003

40 mm 90 44 51.5 40 40 5 90 1495341004

50 mm 91 44 61.5 50 90 5 70 1495341005

63 mm 102 49 77 63 35 3 30 1495341006

75 mm 120 59 92 75 50 5 45 1495341007

90 mm 122 60 110 90 90 10 24 1495341008

110 mm 144 70 133 110 160 10 18 1495341009

125 mm 154 75 151 125 200 10 12 1495341010

140 mm 181 89 176 140 200 10 6 1495341011

160 mm 175 86 195 160 300 20 4 1495341012

180 mm 185 91 220 180 360 20 4 1495341013

200 mm 186 92 243 200 440 20 4 1495341014

225 mm 222 109 276 225 600 30 2 1495341015

250 mm 220 108 301 250 900 30 2 1495341016

280 mm (40V) 260 127 345 280 900 30 1 1495341017

315 mm (40V) 261 128 386 315 1140 30 1 1495341018

355 mm (40V) 260 126 437 355 1200 30 1 1495341019

SDR11 400mm* 295 147 499 400 1140 30 1 1495341020

SDR17 400mm* 295 147 465 400 1140 30 1 1495341021

SDR11 450mm* 320 160 522 450 1380 30 1 1495341022

SDR17 450mm* 320 160 560 450 1380 30 1 1495341023

SDR11 500mm* 360 180 621 500 1800 30 1 1495341024

SDR17 500mm* 360 180 579 500 1800 30 1 1495341025

*Disponibles actuellement avec des cosses de 4,7mm

MANCHON
PE100 Noir - Eau PN16

RÉDUCTEUR
PE100 Noir - Eau PN16

DIMENSIONS L
(mm)

L1
(mm)

D
(mm)

D1
(mm)

L2
(mm)

D2
(mm)

D3
(mm)

TEMPS DE SOUDURE 
(SECONDES)

TEMPS DE 
REFROIDISSEMENT

(MINUTES)

QUANTITÉ 
PAR CARTON CODE ARTICLE

25 x 20mm 77 38.5 34 25 36.5 29 20 35 3 100 1495341026

32 x 25mm 77 38.5 43 32 36.5 34 25 30 3 75 1495341027

40 x 32mm 84 41 52 40 41 43 32 50 5 100 1495341028

50 x 32mm 91 46.5 62 50 41 44 32 60 5 80 1495341029

50 x 40mm 91 46.5 62 50 43 52 40 60 5 80 1495341030

63 x 40mm 102 52.3 77 63 45 52 40 70 5 60 1495341031

63 x 50mm 102 52 78 63 48 62 50  120 10 60 1495341032

75 x 63mm 126 61 98 75 57 82 63 80 7 28 1495341033

90 x 63mm 122.5 61 109.5 90 55 79 63 80 5 35 1495341034

110 x 63mm 158 80 140 110 58 98 63 120 8 18 1495341035

110 x 90mm 137.5 70 134 110 62 111 90 120 10 20 1495341036

125 x 90mm 145 75 152 125 62.5 112 90 160 10 12 1495341037

160 x 90mm 192 96 200 160 73 117 90 300 20 6 1495341038

160 x 110mm 193 96 200 160 80 140 110 320 20 6 1495341039

180 x 125mm 221 101 216 180 83 157 125 220 10 4 1495341040
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RACCORDS ÉLECTRO-SOUDABLES 

COUDE 90º 
PE100 Noir - Eau PN16

DIMENSIONS L (mm) L1 (mm) L2 (mm) D (mm) D1 (mm) TEMPS DE SOUDURE 
(SECONDES)

TEMPS DE 
REFROIDISSEMENT

(MINUTES)

QUANTITÉ PAR 
CARTON CODE ARTICLE

20 mm x 90deg 82 44 64 36 20 35 3 40 1495341041

25 mm x 90deg 72.5 37.5 55.5 34 25 30 3 100 1495341042

32 mm x 90deg 84 40 62 44 32 60 5 80 1495341043

40 mm x 90deg 116 50 83 67 40 50 5 55 1495341044

50 mm x 90deg 116 50 83 67 50 90 5 50 1495341045

63 mm x 90deg 123 50 84 80 63 35 5 25 1495341046

75 mm x 90deg 141 53 92 95 75 70 5 25 1495341047

90 mm x 90deg 165 59 106 113 90 90 10 15 1495341048

110 mm x 90deg 205 71 135 137 110 160 15 6 1495341049

125 mm x 90deg 228 72 152 154 125 200 15 6 1495341050

160 mm x 90deg 320 104 211 213 160 200 10 2 1495341051

180 mm x 90deg 320 104 211 213 180 300 20 2 1495341052

COUDE 45º
PE100 Noir - Eau PN16

DIMENSIONS L (mm) L1 (mm) D (mm) D1 (mm) TEMPS DE SOUDURE 
(SECONDES)

TEMPS DE 
REFROIDISSEMENT

(MINUTES)

QUANTITÉ PAR 
CARTON CODE ARTICLE

32 mm x 45deg 99 39 44 32 45 5 100 1495341053

40 mm x 45deg 108 41.5 53 40 50 5 70 1495341054

50 mm x 45deg 124 44.5 64 50 80 5 50 1495341055

63 mm x 45deg 136.5 50 78.5 63 35 5 30 1495341056

75 mm x 45deg 165 62 97 75 70 5 35 1495341057

90 mm x 45deg 192 60 117 90 110 10 18 1495341058

110 mm x 45deg 213 75 137 110 140 10 10 1495341059

125 mm x 45deg 240 81 154 125 140 10 6 1495341060

160 mm x 45deg 320 105 217 160 240 10 2 1495341061

180 mm x 45deg 320 105 217 180 240 20 2 1495341062
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RACCORDS ÉLECTRO-SOUDABLES 

TÉ ÉGAL
PE100 Noir - Eau PN16

DIMENSIONS L (mm) L1 (mm) D (mm) D1 (mm) D2 (mm) A (mm)
TEMPS DE 
SOUDURE 

(SECONDES)

TEMPS DE 
REFROIDISSEMENT

(MINUTES)

QUANTITÉ 
PAR CARTON CODE ARTICLE

20 x 20 x 20mm 98 35 44 20 20 78 30 3 50 1495341063

25 x 25 x 25mm 98 35 44 25 25 78 35 3 50 1495341064

32 x 32 x 32mm 98 35 44 32 32 78 50 3 50 1495341065

40 x 40 x 40mm 131 44 52 40 40 91 50 5 18 1495341066

50 x 50 x 50mm 141 43 64 50 50 104 90 5 25 1495341067

63 x 63 x 63mm 156 50 82 63 63 114 40 5 20 1495341068

75 x 75 x 75mm 174 60 97 75 75 126 120 10 12 1495341069

90 x 90 x 90mm 201 55 115 90 90 143 110 8 7 1495341070

110 x 110 x 110mm 239 73 139 110 110 167 140 10 6 1495341071

125 x 125 x 125mm 262 79 156 125 125 196 200 15 4 1495341072

160 x 160 x 160mm 313 89 200 160 160 211 360 20 2 1495341073

180 x 180 x 180mm 330 89 224 180 180 231 360 19 2 1495341074

TÉ RÉDUIT
PE100 Noir - Eau PN16

DIMENSIONS L (mm) L1 (mm) D (mm) D1 (mm) D2 (mm) A (mm)
TEMPS DE 
SOUDURE 

(SECONDES)

TEMPS DE 
REFROIDISSEMENT

(MINUTES)

QUANTITÉ 
PAR CARTON CODE ARTICLE

20 x 20 x 32mm 98 35 44 20 32 78 50 3 50 1495341075

25 x 25 x 32mm 98 35 44 25 32 78 35 3 50 1495341076

50 x 50 x 40mm 144 49 67 50 40 101 120 10 25 1495341077

63 x 63 x 40mm 154 34 81 63 40 108 40 5 24 1495341078

63 x 63 x 50mm 157 51 83 63 50 118 40 5 18 1495341079

90 x 90 x 63mm 206 63 115.5 90 63 138 110 8 8 1495341080

110 x 110 x 63mm 239 73 139 110 63 163 140 10 8 1495341081

110 x 110 x 90mm 239 73 139 110 90 158 140 10 6 1495341082

125 x 125 x 63mm 266 79 157 125 63 500 200 15 3 1495341083

125 x 125 x 90mm 262 76 156 125 90 197 200 15 4 1495341084

125 x 125 x 110mm 262 76 156 125 110 359 200 15 1 1495341085

160 x 160 x 63mm 367 112 210 160 63 385 360 20 2 1495341086

160 x 160 x 90mm 365 112 210 160 90 385 360 20 2 1495341087

160 x 160 x 110mm 365 112 210 160 110 203 360 20 2 1495341088

160 x 160 x 125mm 365 112 213 160 125 410 200 10 2 1495341089

180 x 180 x 125mm 372 105 213 180 125 219 360 19 2 1495341090



10

DIMENSIONS L (mm) H (mm) h (mm) W (mm)
TEMPS DE 
SOUDURE 

(SECONDES)

TEMPS DE 
REFROIDISSEMENT

(MINUTES)

QUANTITÉ PAR 
CARTON CODE ARTICLE

40 x 32mm 105 110 27 120 40 3 10 1495341092

50 x 32mm 105 110 27 120 40 3 10 1495341094

63 x 20mm 105 119 62 120 80 10 10 1495341095

63 x 25mm 105 119 62 120 80 10 10 1495341096

63 x 32mm 105 119 62 120 80 10 10 1495341097

75 x 20mm 105 110 77 120 100 10 10 1495341098

75 x 32mm 105 110 77 120 100 10 10 1495341099

90 x 20mm 105 110 77 120 100 10 10 1495341100

90 x 25mm 105 110 77 120 100 10 10 1495341101

90 x 32mm 105 110 77 120 100 10 10 1495341102

110 x 20mm 105 117 87 120 80 10 10 1495341103

110 x 32mm 105 117 87 120 80 10 10 1495341104

125 x 20mm 105 117 95 120 80 10 10 1495341105

125 x 32mm 105 117 95 120 80 10 10 1495341106

160 x 20mm 105 122 112 120 100 10 10 1495341107

160 x 32mm 105 122 112 120 100 10 10 1495341108

180 x 20mm 105 122 122 120 100 10 10 1495341109

180 x 32mm 105 122 122 120 100 10 10 1495341110

200 x 20mm 105 122 132 120 100 10 10 1495341111

200 x 32mm 105 122 132 120 100 10 10 1495341112

225 x 32mm  105  122  122  120  100 10 10 1495341114

PRISE DE BRANCHEMENT  
(AVEC PARTIE BASSE)
PE100 Noir - Eau PN16

RACCORDS ÉLECTRO-SOUDABLES 
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RACCORDS ÉLECTRO-SOUDABLES 

DIMENSIONS L (mm) H (mm) h (mm) W (mm) TEMPS DE SOUDURE 
(SECONDES)

TEMPS DE 
REFROIDISSEMENT

(MINUTES)

QUANTITÉ PAR 
CARTON CODE ARTICLE

63 x 40mm 165 155 59.5 146 50 10 5 1495341115

63 x 50mm 165 155 59.5 146 50 10 5 1495341116

63 x 63mm 165 155 59.5 146 50 10 5 1495341117

75 x 40mm 165 152 57 146 100 10 5 1495341118

75 x 50mm 165 152 57 146 100 10 5 1495341119

75 x 63mm 165 152 57 146 100 10 5 1495341120

90 x 40mm 165 152 57 146 100 10 5 1495341121

90 x 63mm 165 152 57 146 100 10 5 1495341123

110 x 40mm 165 176 105 146 100 10 5 1495341124

110 x 50mm 165 176 105 146 100 10 5 1495341125

110 x 63mm 165 176 105 146 100 10 5 1495341126

125 x 40mm 165 112 112 146 100 10 5 1495341127

125 x 50mm 165 112 112 146 100 10 5 1495341128

125 x 63mm 165 112 112 146 100 10 5 1495341129

160 x 40mm 165 182 137 146 100 10 5 1495341130

160 x 50mm 165 182 137 146 100 10 5 1495341131

160 x 63mm 165 182 137 146 100 10 5 1495341132

180 x 40mm 165 183 147 146 100 10 5 1495341133

180 x 50mm 165 183 147 146 100 10 5 1495341134

180 x 63mm 165 183 147 146 100 10 5 1495341135

200 x 40mm 165 183 157 146 100 10 5 1495341136

200 x 50mm 165 183 157 146 100 10 5 1495341137

200 x 63mm 165 183 157 146 100 10 5 1495341138

225 x 40mm 165 183 169 146 100 10 5 1495341139

225 x 63mm 165 183 169 146 100 10 5 1495341141

PRISE DE BRANCHEMENT  
(AVEC PARTIE BASSE)
PE100 Noir - Eau PN16
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SELLE DE BRANCHEMENT 
(AVEC PARTIE BASSE)
PE100 Noir -  Gaz 10 Bar / Eau PN16

DIMENSIONS H (mm) h (mm) W (mm) E (mm) TEMPS DE SOUDURE 
(SECONDES)

TEMPS DE 
REFROIDISSEMENT 

(MINUTES)

QUANTITÉ PAR 
CARTON CODE ARTICLE

63 x 40mm 115 75 147 119 100 10 10 1495341142

63 x 50mm 115 75 147 119 100 10 10 1495341143

63 x 63mm 115 75 147 119 100 10 10 1495341144

75 x 50mm 115 75 147 119 100 10 10 1495341146

75 x 63mm 115 75 147 119 100 10 10 1495341147

90 x 40mm 115 75 147 122 100 10 10 1495341148

90 x 50mm 115 75 147 122 100 10 10 1495341149

90 x 63mm 115 75 147 122 100 10 10 1495341150

110 x 40mm 118 75 147 122 100 10 10 1495341151

110 x 63mm 118 75 147 122 100 10 10 1495341153

125 x 40mm 118 75 147 122 100 10 10 1495341154

125 x 50mm 118 75 147 122 100 10 10 1495341155

125 x 63mm 118 75 147 122 100 10 10 1495341156

160 x 40mm 125 75 147 122 100 10 10 1495341157

160 x 50mm 125 75 147 122 100 10 10 1495341158

160 x 63mm 125 75 147 122 100 10 10 1495341159

180 x 40mm 125 75 147 122 100 10 10 1495341160

180 x 50mm 125 75 147 122 100 10 10 1495341161

180 x 63mm 125 75 147 122 100 10 10 1495341162

200 x 63mm 125 75 147 122 100 10 10 1495341163

225 x 63mm 125 75 147 122 100 10 10 1495341166

RACCORDS ÉLECTRO-SOUDABLES 



13

RACCORDS ÉLECTRO-SOUDABLES 

DIMENSIONS H (mm) h (mm) W (mm) E (mm) TEMPS DE SOUDURE 
(SECONDES)

TEMPS DE 
REFROIDISSEMENT 

(MINUTES)

QUANTITÉ PAR 
CARTON CODE ARTICLE

90 x 90mm* 124 84 144 154 160 10 5 1495341177

110 x 90mm* 121 84 165 180 120 10 5 1495341178

125 x 90mm* 114 84 165 180 120 10 5 1495341179

160 x 90mm* 110 84 215 236 120 10 2 1495341180

160 x 110mm* 131 98 217 236 120 10 2 1495341185

180 x 90mm* 100 84 215 236 120 10 2 1495341181

180 x 110mm* 121 98 217 236 120 10 2 1495341186

180 x 125mm* 121 98 217 236 120 10 2 1495341187

200 x 90mm*  115 84 165 263 120 10 3 1495341182

225 x 90mm* 113 84 165 291 120 10 2 1495341183

250 x 90mm* 120 84 165 317 120 10 2 1495341184

*Disponibles actuellement avec des cosses de 4,7 mm

DIMENSIONS H (mm) h (mm) W (mm) E (mm) TEMPS DE SOUDURE 
(SECONDES)

TEMPS DE 
REFROIDISSEMENT 

(MINUTES)

QUANTITÉ PAR 
CARTON CODE ARTICLE

40 x 25mm 90 52 103 83 35 5 20 1495341167

40 x 32mm 90 57 103 83 35 5 20 1495341168

63 x 32mm 106 59 122 105 140 10 15 1495341169

63 x 40mm 106 59 122 105 140 10 10 1495341170

63 x 50mm 106 59 122 105 140 10 10 1495341171

90 x 32mm 91 51 136 133 140 10 10 1495341173

90 x 40mm 105 69 136 133 140 10 10 1495341174

90 x 50mm 105 82 136 133 140 10 10 1495341175

90 x 63mm 105 88 136 133 140 10 10 1495341176

SELLE DE BRANCHEMENT 
(AVEC PARTIE BASSE)
PE100 Noir - Eau PN16

SELLE DE BRANCHEMENT 
(AVEC PARTIE BASSE)
PE100 Noir - Eau PN16
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RACCORDS À EMBOUTS MÂLES

COUDE À 90° À EMBOUTS MÂLES 
PE100 - SDR11 - PN16 (Eau)

L

L1

D

L

L1
D

D (MM) L (MM) L1 (MM) QUANTITÉ  
PAR CARTON CODE ARTICLE

200 112 253 4 1495241001

225 120 270 2 1495241002

250 129 292 1 1495241003

280 139 340 1 1495241004

315 150 370 1 1495241005

355 172 421 1 1495241006

400 187 469 1 1495241007

450 202 522 1 1495241008

500 222 576 1 1495241009

   

D (MM) L (MM) L1 (MM) QUANTITÉ  
PAR CARTON CODE ARTICLE

200 112 253 4 1495241010

225 120 270 2 1495241011

250 129 292 1 1495241012

280 139 340 1 1495241013

315 150 370 1 1495241014

355 172 421 1 1495241015

400 187 469 1 1495241016

450 202 522 1 1495241017

500 222 576 1 1495241018

COUDE À 90° À EMBOUTS MÂLES 
PE100 - SDR17 - PN10 (Eau)
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RACCORDS À EMBOUTS MÂLES

COUDE À 45° À EMBOUTS MÂLES  
PE100 - SDR 11 - PN16 (Eau)

COUDE À 45° À EMBOUTS MÂLES  
PE100 - SDR 17 - PN10 (Eau)

D

L1

L

D

L1

L

D (MM) L (MM) L1 (MM) QUANTITÉ  
PAR CARTON CODE ARTICLE

200 112 185 4 1495241019

225 120 200 2 1495241020

250 129 217 2 1495241021

280 139 238 1 1495241022

315 150 256 1 1495241023

355 172 317 1 1495241024

400 187 346 1 1495241025

450 202 375 1 1495241026

500 222 409 1 1495241027

   

D (MM) L (MM) L1 (MM) QUANTITÉ  
PAR CARTON CODE ARTICLE

200 112 185 4 1495241028

225 120 200 2 1495241029

250 129 217 2 1495241030

280 139 238 1 1495241031

315 150 256 1 1495241032

355 172 317 1 1495241033

400 187 346 1 1495241034

450 202 375 1 1495241035

500 222 409 1 1495241036
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RACCORDS À EMBOUTS MÂLES

TÉ À 90° À EMBOUTS MÂLES  
PE100 - SDR11 - PN16 (Eau)

TÉ À 90° À EMBOUTS MÂLES  
PE100 - SDR17 - PN10 (Eau)

L1

L

D

L2

L1

L

D

L2

D (MM) L (MM) L1 (MM) L2 (MM) QUANTITÉ  
PAR CARTON CODE ARTICLE

200 481 112 241 2 1495241037

225 527 120 264 2 1495241038

250 590 129 295 2 1495241039

280 690 139 345 1 1495241040

315 716 150 358 1 1495241041

355 790 164 391 1 1495241042

400 890 180 430 1 1495241043

450 984 195 470 1 1495241044

500 1090 215 515 1 1495241045

   

D (MM) L (MM) L1 (MM) L2 (MM) QUANTITÉ  
PAR CARTON CODE ARTICLE

200 481 112 241 2 1495241046

225 527 120 264 2 1495241047

250 590 129 295 2 1495241048

280 690 139 345 1 1495241049

315 716 150 358 1 1495241050

355 790 164 391 1 1495241051

400 890 180 430 1 1495241052

450 984 195 470 1 1495241053

500 1090 215 515 1 1495241054
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RACCORDS À EMBOUTS MÂLES 

TÉ À 90° RÉDUIT À EMBOUTS MÂLE  
PE100 - SDR11 - PN16 (Eau)

D

L1

L

 L
3 

L2

D1

A

B

A

B

D - D1 (MM) L (MM) L1 (MM) L2 (MM) L3 (MM) QUANTITÉ  
PAR CARTON CODE ARTICLE

200-63 481 112 63 191 3 1495241055

200-90 481 112 79 206 3 1495241056

200-110 481 112 82 210 3 1495241057

200-160 481 112 92 226 3 1495241058

225-90 527 120 79 221 2 1495241059

225-110 527 120 82 225 2 1495241060

225-160 527 120 98 241 2 1495241061

250-110 590 129 82 247 2 1495241062

250-160 590 129 98 263 2 1495241063

280-110 690 139 82 286 1 1495241064

280-160 690 139 98 302 1 1495241065

280-200 690 139 112 316 1 1495241066

315-110 716 150 82 287 1 1495241067

315-160 716 150 98 303 1 1495241068

315-200 716 150 112 317 1 1495241069

315-225 716 150 120 325 1 1495241070

315-250 716 150 129 335 1 1495241071

355-110 674 170 82 311 1 1495241072

355-160 674 170 98 327 1 1495241073

355-225 674 170 120 349 1 1495241074

400-110 740 180 82 334 1 1495241075

400-160 740 180 98 350 1 1495241076

400-225 740 180 120 372 1 1495241077

560-250 960 235 132 566 1 1495241078
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RACCORDS À EMBOUTS MÂLES

TÉ À 90° RÉDUIT À EMBOUTS MÂLE  
PE100 - SDR17 - PN10 (Eau)

D

L1

L

 L
3 

L2

D1

A

B

A

B

D - D1 (MM) L (MM) L1 (MM) L2 (MM) L3 (MM) QUANTITÉ  
PAR CARTON CODE ARTICLE

200-90 481 112 79 206 3 1495241079

200-110 481 112 82 210 3 1495241080

200-125 481 112 87 225 3 1495241081

200-160 481 112 92 226 3 1495241082

225-110 527 120 82 225 2 1495241083

225-160 527 120 98 241 2 1495241084

250-110 590 129 82 247 2 1495241085

250-125 590 129 87 252 2 1495241086

250-160 590 129 98 263 2 1495241087

280-110 690 139 82 286 1 1495241088

280-160 690 139 98 302 1 1495241089

280-200 690 139 112 316 1 1495241090

315-110 716 150 82 287 1 1495241091

315-160 716 150 98 303 1 1495241092

315-200 716 150 112 317 1 1495241093

315-225 716 150 120 325 1 1495241094

315-250 716 150 129 335 1 1495241095

355-110 674 170 82 311 1 1495241096

355-160 674 170 98 327 1 1495241097

355-225 674 170 120 349 1 1495241098

400-110 740 180 82 334 1 1495241099

400-160 740 180 98 350 1 1495241100

400-225 740 180 120 372 1 1495241101

560-250 960 235 132 566 1 1495241102
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RACCORDS À EMBOUTS MÂLES 

RÉDUCTION À EMBOUTS MÂLES   
PE100 - SDR11 - PN16 (Eau)
Raccord long : possibilité de raccordement par manchon 
 électro-soudable ou bout à bout (soudage ou miroir)

D

D1

L

L2
L1

A

B

D - D1 (MM) L (MM) L1 (MM) L2 (MM) QUANTITÉ  
PAR CARTON CODE ARTICLE

200-140 275 112 92 8 1495241184

200-160 275 112 98 8 1495241185

200-180 275 112 105 8 1495241186

225-160 285 120 98 4 1495241187

225-180 285 120 105 5 1495241188

225-200 285 120 112 5 1495241189

250-180 300 129 105 2 1495241190

250-200 300 129 112 2 1495241191

250-225 300 129 120 2 1495241192

280-200 336 139 112 2 1495241193

280-225 336 139 120 2 1495241194

280-250 336 139 129 2 1495241195

315-225 375 150 120 2 1495241196

315-250 375 150 129 2 1495241197

315-280 375 150 139 2 1495241198
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RACCORDS À EMBOUTS MÂLES

RÉDUCTION À EMBOUTS MÂLES   
PE100 - SDR17 - PN10 (Eau)
Raccord long : possibilité de raccordement par manchon  
électro-soudable ou bout à bout (soudage ou miroir) 

D

D1

L

L2
L1

A

B

D - D1 (MM) L (MM) L1 (MM) L2 (MM) QUANTITÉ  
PAR CARTON CODE ARTICLE

200-140 275 112 92 8 1495241199

200-160 275 112 98 8 1495241200

200-180 275 112 105 8 1495241201

225-110 285 120 82 4 1495241202

225-160 285 120 98 4 1495241203

225-180 285 120 105 5 1495241204

225-200 285 120 112 5 1495241205

250-160 300 129 98 2 1495241206

250-180 300 129 105 2 1495241207

250-200 300 129 112 2 1495241208

250-225 300 129 120 2 1495241209

280-200 336 139 112 2 1495241210

280-225 336 139 120 2 1495241211

280-250 336 139 129 2 1495241212

315-225 375 150 120 2 1495241213

315-250 375 150 129 2 1495241214

315-280 375 150 139 2 1495241215
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RACCORDS À EMBOUTS MÂLES

RÉDUCTION EXCENTRÉE   
PE100 - SDR 11 - PN16 (Eau)
Raccord court : raccordement par soudage  
bout à bout (miroir) uniquement 

 D
 

 D
1 

 L 

Eccentric Reducer, Short Spigot
WEIGHT: 

A3

SHEET 1 OF 1SCALE:1:5

DWG NO.

TITLE:

REVISIONDO NOT SCALE DRAWING

MATERIAL:

DATESIGNATURENAME

DEBUR AND 
BREAK SHARP 
EDGES

FINISH:UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH:
TOLERANCES:
   LINEAR:
   ANGULAR:

Q.A

MFG

APPV'D

CHK'D

DRAWN

D - D1 (MM) L (MM) QUANTITÉ  
PAR CARTON CODE ARTICLE

160-90 140 1 1495241216

160-110 120 1 1495241217

160-125 110 1 1495241218

160-140 100 1 1495241219

180-110 140 1 1495241220

180-125 130 1 1495241221

180-140 120 1 1495241222

180-160 100 1 1495241223

200-125 150 1 1495241224

200-140 130 1 1495241225

200-160 120 1 1495241226

200-180 100 1 1495241227

225-140 160 1 1495241228

225-160 140 1 1495241229

225-180 120 1 1495241230

225-200 110 1 1495241231

250-160 170 1 1495241232

250-180 150 1 1495241233

250-200 130 1 1495241234

250-225 110 1 1495241235

280-180 180 1 1495241236

280-200 160 1 1495241237

280-225 140 1 1495241238

280-250 120 1 1495241239

315-200 190 1 1495241240

315-225 170 1 1495241241

315-250 150 1 1495241242

315-280 130 1 1495241243

355-225 210 1 1495241244

355-250 190 1 1495241245

355-280 150 1 1495241246

355-315 130 1 1495241247

400-250 230 1 1495241248

400-280 200 1 1495241249

400-315 170 1 1495241250

400-355 140 1 1495241251

450-280 250 1 1495241252

450-315 220 1 1495241253

450-355 190 1 1495241254

450-400 150 1 1495241255

500-315 260 1 1495241256

500-355 230 1 1495241257

500-400 200 1 1495241258

500-450 160 1 1495241259

560-400 250 1 1495241260

560-450 210 1 1495241261

560-500 170 1 1495241262

630-450 270 1 1495241263

630-500 230 1 1495241264

630-560 180 1 1495241265
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RACCORDS À EMBOUTS MÂLES

RÉDUCTION EXCENTRÉE   
PE100 - SDR 17 - PN10 (Eau)
Raccord court : raccordement par soudage  
bout à bout (miroir) uniquement

 D
 

 D
1 

 L 

Eccentric Reducer, Short Spigot
WEIGHT: 

A3

SHEET 1 OF 1SCALE:1:5

DWG NO.

TITLE:

REVISIONDO NOT SCALE DRAWING

MATERIAL:

DATESIGNATURENAME

DEBUR AND 
BREAK SHARP 
EDGES

FINISH:UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH:
TOLERANCES:
   LINEAR:
   ANGULAR:

Q.A

MFG

APPV'D

CHK'D

DRAWN

D - D1 (MM) L (MM) QUANTITÉ  
PAR CARTON CODE ARTICLE

160-90 140 1 1495241266

160-110 120 1 1495241267

160-125 110 1 1495241268

160-140 100 1 1495241269

180-110 140 1 1495241270

180-125 130 1 1495241271

180-140 120 1 1495241272

180-160 100 1 1495241273

200-125 150 1 1495241274

200-140 130 1 1495241275

200-160 120 1 1495241276

200-180 100 1 1495241277

225-140 160 1 1495241278

225-160 140 1 1495241279

225-180 120 1 1495241280

225-200 110 1 1495241281

250-160 170 1 1495241282

250-180 150 1 1495241283

250-200 130 1 1495241284

250-225 110 1 1495241285

280-180 180 1 1495241286

280-200 160 1 1495241287

280-225 140 1 1495241288

280-250 120 1 1495241289

315-200 190 1 1495241290

315-225 170 1 1495241291

315-250 150 1 1495241292

315-280 130 1 1495241293

355-225 210 1 1495241294

355-250 190 1 1495241295

355-280 150 1 1495241296

355-315 130 1 1495241297

400-250 230 1 1495241298

400-280 200 1 1495241299

400-315 170 1 1495241300

400-355 140 1 1495241301

450-280 250 1 1495241302

450-315 220 1 1495241303

450-355 190 1 1495241304

450-400 150 1 1495241305

500-280 290 1 1495241306

500-315 260 1 1495241307

500-355 230 1 1495241308

500-400 200 1 1495241309

500-450 160 1 1495241310

560-400 250 1 1495241311

560-450 210 1 1495241312

560-500 170 1 1495241313

630-450 270 1 1495241314

630-500 230 1 1495241315

630-560 180 1 1495241316
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COLLETS - BRIDES 

COLLET LONG SANS CHANFREIN   
PE100 - SDR11 - PN16 (Eau)

D2

D1

D

L
L1

L2

D (MM) D1 (MM) D2 (MM) L (MM) L1 (MM) L2 (MM) QUANTITÉ  
PAR CARTON CODE ARTICLE

20 28 45 41 7 70 100 1495241103

25 34 58 41 9 73 50 1495241104

32 42 68 44 10 73 40 1495241105

40 48 78 49 11 79 70 1495241106

50 58 88 55 12 88 50 1495241107

63 78 102 63 14 98 60 1495241108

75 92 122 70 16 107 60 1495241109

90 108 138 79 17 116 45 1495241110

110 128 158 82 18 129 24 1495241111

125 135 158 87 25 139 16 1495241112

140 158 188 92 25 148 12 1495241113

160 178 212 98 25 150 12 1495241114

180 188 212 105 30 158 12 1495241115

200 235 268 112 32 180 4 1495241116

225 238 268 120 32 185 4 1495241117

250 288 320 129 35 204 2 1495241118

280 294 320 139 35 213 2 1495241119

315 338 370 150 35 224 2 1495241120

355 376 430 164 40 233 1 1495241121

400 430 480 179 46 257 1 1495241122
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COLLETS - BRIDES 

COLLET LONG SANS CHANFREIN   
PE100 - SDR17 - PN10 (Eau)

D2

D1

D

L
L1

L2

D (MM) D1 (MM) D2 (MM) L (MM) L1 (MM) L2 (MM) QUANTITÉ  
PAR CARTON CODE ARTICLE

63 78 102 63 14 98 60 1495241123

75 92 122 70 16 107 60 1495241124

90 108 138 79 17 116 45 1495241125

110 128 158 82 17 128 24 1495241126

125 135 158 87 18 132 16 1495241127

140 158 188 92 18 141 12 1495241128

160 178 212 98 18 144 12 1495241129

180 188 212 105 20 149 12 1495241130

200 235 268 112 24 172 4 1495241131

225 238 268 120 24 201 4 1495241132

250 288 320 129 25 194 2 1495241133

280 294 320 139 25 203 2 1495241134

315 338 370 150 25 222 2 1495241135

355 376 430 164 30 223 1 1495241136

400 430 480 179 33 244 1 1495241137
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COLLETS - BRIDES 

COLLET COURT SANS CHANFREIN    
PE100 - SDR11 - PN16 (Eau)
Soudure bout à bout uniquement

D1

D2

D

L
L1

L2

D (MM) D1 (MM) D2 (MM) L (MM) L1 (MM) L2 (MM) QUANTITÉ  
PAR CARTON CODE ARTICLE

20 27 45 30 7 52 100 1495241138

25 33 58 27 9 53 50 1495241139

32 40 68 28 10 52 40 1495241140

40 50 78 25 11 51 25 1495241141

50 61 88 27 12 53 15 1495241142

63 75 102 23 14 55 10 1495241143

75 89 122 21 16 56 40 1495241144

90 105 138 43 17 80 27 1495241145

110 125 158 37 18 80 16 1495241146

125 132 158 35 25 80 14 1495241147

140 155 188 35 25 83 12 1495241148

160 175 212 43 25 95 8 1495241149

180 180 212 53 30 84 8 1495241150

200 235 268 50 32 120 6 1495241151

225 238 268 53 32 120 6 1495241152

250 288 320 45 35 120 3 1495241153

280 294 320 46 35 120 3 1495241154

315 338 370 47 35 120 3 1495241155

355 376 430 45 40 120 1 1495241156

400 430 480 45 46 120 1 1495241157

450 460 545 50 60 140 1 1495241158

450 (DN500) 517 585 50 60 140 1 1495241159

500 533 585 50 60 140 1 1495241160

560 618 685 50 60 140 1 1495241161

630 645 685 45 65 140 1 1495241162
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COLLETS - BRIDES 

COLLET COURT SANS CHANFREIN    
PE100 - SDR17 - PN10 (Eau)
Soudure bout à bout uniquement

D1

D2

D

L
L1

L2

D (MM) D1 (MM) D2 (MM) L (MM) L1 (MM) L2 (MM) QUANTITÉ  
PAR CARTON CODE ARTICLE

50 61 88 27 12 53 5 1495241163

63 75 102 23 14 55 2 1495241164

75 89 122 21 16 56 1 1495241165

90 105 138 43 17 80 1 1495241166

110 125 158 37 18 80 1 1495241167

125 132 158 35 25 80 1 1495241168

140 155 188 35 25 83 1 1495241169

160 175 212 43 25 95 1 1495241170

180 180 212 53 30 84 1 1495241171

200 235 268 57 24 120 6 1495241172

225 238 268 66 24 120 6 1495241173

250 288 320 60 25 120 3 1495241174

280 294 320 61 25 120 3 1495241175

315 338 370 62 25 120 3 1495241176

355 376 430 65 30 120 1 1495241177

400 430 480 63 33 120 1 1495241178

450 460 535 50 40 120 1 1495241179

450(DN500) 517 585 50 40 120 1 1495241180

500 533 585 45 46 120 1 1495241181

560 618 685 45 50 120 1 1495241182

630 645 685 45 50 120 1 1495241183
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COLLETS - BRIDES

BRIDE ACIER REVÊTUE 
POLYPROPYLÈNE      
ST37 - PN16

PD (MM) D (MM) B (MM) K (MM) L (MM) A (MM)
DIAMÈTRE

DES 
BOULONS

NOMBRE  
DE TROUS

QUANTITÉ  
PAR CARTON CODE ARTICLE

20 95 28 65 12 14 M12 4 85 1495241317

25 105 34 75 12 14 M12 4 68 1495241318

32 115 42 85 16 14 M12 4 52 1495241319

40 140 51 100 16 18 M16 4 20 1495241320

50 150 62 110 18 18 M16 4 15 1495241321

63 165 78 125 18 18 M16 4 15 1495241322

75 188 92 145 18 18 M16 4 15 1495241323

90 204 108 160 20 18 M16 8 10 1495241324

110 224 128 180 20 18 M16 8 10 1495241325

125 224 135 180 20 18 M16 8 10 1495241326

140 252 158 210 24 18 M16 8 6 1495241327

160 285 178 240 24 22 M20 8 6 1495241328

180 285 188 240 24 22 M20 8 6 1495241329

200 340 235 295 27 22 M20 12 4 1495241330

225 340 238 295 27 22 M20 12 4 1495241331

250 419 288 355 32 26 M24 12 2 1495241332

280 419 294 355 32 26 M24 12 2 1495241333

315 478 338 410 34 26 M24 12 2 1495241334

355 532 376 470 42 26 M24 16 1 1495241335

400 592 430 525 46 30 M27 16 1 1495241336
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COLLETS - BRIDES 

BRIDE ACIER REVÊTUE
POLYPROPYLÈNE      
ST37 - PN10

PD (MM) D (MM) B (MM) K (MM) L (MM) A (MM)
DIAMÈTRE

DES 
BOULONS

NOMBRE  
DE TROUS

QUANTITÉ  
PAR CARTON CODE ARTICLE

200 340 235 295 27 22 M20 8 4 1495241337

225 340 238 295 27 22 M20 8 4 1495241338

250 395 288 350 30 22 M20 12 4 1495241339

280 395 294 350 30 22 M20 12 4 1495241340

315 445 338 400 34 22 M20 12 2 1495241341

355 514 376 460 40 22 M20 16 1 1495241342

400 571 430 515 40 26 M24 16 1 1495241343

450 678 517 620 45 26 M24 20 1 1495241344

500 688 533 620 45 26 M24 20 1 1495241345

560 799 618 725 50 30 M27 20 1 1495241346

630 799 645 725 30 30 M27 20 1 1495241347
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MACHINE POUR SOUDER  
DES TUBES ET LES RACCORDS  
EN POLYÉTHYLÈNE DU Ø 20 AU Ø 630MM    
 

MODE DE SOUDAGE
Fusamatic
Manuel
Code à barres

TRAÇABILITÉ 2000 PV de soudage et jusqu'à 100 000 PV avec une carte mémoire SD

ÉLÉMENTS DE TRAÇABILITÉ Opérateur, lieu, chantier, lot de raccord, traçabilité ISO

AFFICHAGE
Guidage de l'opérateur - Paramètres de soudure - Visualisation des 
dernières soudures

TENSION PRIMAIRE
230V (195-265V)

50 Hz (40-60Hz)

TENSION SECONDAIRE
10-48V

60A max. 80A

PUISSANCE RECOMMANDÉE POUR LE GROUPE 
ÉLECTROGÈNE

Minimum 4,2KVA - Maximum 6KVA

CERTIFICATION

ISO12176-2

ISO12176-3

ISO12176-4

INDICE DE PROTECTION IP54

TEMPÉRATURE DE SERVICE DE LA MACHINE -10 °C à +40 °C

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE DE LA MACHINE -15 °C à +55 °C

CÂBLE PRIMAIRE 3 m

CÂBLE SECONDAIRE 3,2 m

POIDS 17,0 kg

DIMENSIONS 30x29x43cm (longueurxlargeurxhauteur)

TRANSPORT Sac de protection fourni

CODE ARTICLE 1495342013

   

OUTILLAGE
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COUPE-TUBES POUR TUBES EN PE    
Cisaille 16-40mm
Découvrez notre gamme de coupe-tubes pour  
des diamètres de 16 à 315 mm

 CODE ARTICLE DIAMÈTRE DES TUBES POIDS

1495342001 16-40mm 0,3 kg

   

Cisaille 20-63mm

 CODE ARTICLE DIAMÈTRE DES TUBES POIDS

1495342002 20-63mm 1,5 kg

Coupe-tube Guillotine

 CODE ARTICLE DIAMÈTRE DES TUBES POIDS

1495342003 63-125mm 7,5 kg

1495342004 63-225mm 15Kg

1495342005 63-315mm 33Kg

OUTILLAGE

GRATTOIRS POUR TUBES PE
Grattoir manuel
Les grattoirs manuels sont utilisés pour gratter les zones du tube avant l’électro-soudage 
des manchons, réducteurs, selles et prises de branchement. La zone de grattage doit être 
soulignée à l’aide d’un stylo marqueur et doit être grattée de manière uniforme.

 CODE ARTICLE POIDS

1495342006 0,1 kg
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OUTILLAGE

Grattoir mécanique

 CODE ARTICLE DIAMÈTRE DES TUBES POIDS

1495342008 63-250mm 3Kg

1495342009 90-250mm 3Kg

1495342010 110-400mm 3,5 kg

1495342011 125-500mm 4Kg

Grattoir polyvalent
Ce grattoir est conçu spécialement pour les tubes en couronne.  
Les mandrins maintiennent l’extrémité du tube droit et la lame montée sur ressorts  
assure un grattage homogène et régulier.

 CODE ARTICLE DIAMÈTRE DES TUBES POIDS DIMENSIONS DE LA VALISE

1495342007 20-63 mm 2,5 kg 275 X 225 X 90mm

POSITIONNEUR    
Positionneur universel pour tube PE du Ø63 au 180mm
Le positionneur universel est livré dans une boîte avec ses accessoires : 2 colliers de serrage 
de 180 mm, 4 demi-coquilles de 180x125mm, 4 demi-coquilles de 125x90mm, 4 demi- 
coquilles de 125x63mm, 2 blocs coulissants queue d’aronde, 2 socles de 460 mm,  
1 clé Allen et 1 serre-écrou.

 CODE ARTICLE POIDS

1495342012 30,5 kg



Pipelife France, spécialiste
du transport des �uides 

et de la protection des câbles.
Adduction Eau Potable, assainissement,

évacuation, forage, drainage, Industrie,
distribution du gaz 

gaines de protection pour �bres optiques,
câbles de télécommunications 

et câbles électriques.

Pipelife France
Siège et Site de production
Zone Artisanale
27600 Gaillon

Tél. : (33) 02 32 53 03 38
Fax : (33) 02 32 53 33 41
info@pipelife.fr

www.pipelife.fr

Pipelife France
Site de production
Z.I. de la Martinerie
36130 Diors (Châteauroux)

Tél. : (33) 02 54 08 54 54
Fax : (33) 02 54 60 88 87

Pipelife France
Site de production
Z.I. Secteur E
27940 Aubevoye

Tél. : (33) 02 32 77 24 24
Fax : (33) 02 32 77 24 25

Sites de production

Châteauroux

Gaillon
Aubevoye

Pipelife France
Siège Social et Site de production
Z.I. Secteur E
27940 Aubevoye
Tél. : (33) 02 32 77 24 24 
Fax : (33) 02 32 77 24 25
info@pipelife.fr

www.pipelife.fr

Pipelife France
Site de production
Z.I. de la Martinerie
36130 Déols (Châteauroux)

Pipelife France
Site de production
Zone Artisanale
27600 Gaillon

RACCORDS ELECTRO-SOUDABLES ET BOUT À BOUTRACCORDS ELECTRO-SOUDABLES ET BOUT À BOUT
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